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1985
TRACELEC lanza sus sistemas de

traceado eléctrico para anti-congelación,
mantenimiento de temperatura

y calentamiento de equipos industriales.

1999
Nuestros servicios se expanden en España

incluyendo la gestión de proyectos llave en
mano complementando así nuestra experiencia.

2014
TRACELEC Group, un desarrollo y una

presencia internacional.

2017
TRACELEC España compra la división

HEAT TRACING de AKO.

2020
TRACELEC Group, más de 35 especialistas

a vuestro servicio.

Nuestros compromisos y certificaciones:
• Prevenir riesgos, garantizar la seguridad

de las personas y proteger el medio ambiente
• Promover una constante mejora de la calidad y la seguridad

• Cumplir con los requerimientos contractuales
y normas reglamentarias

• Limitar la producción de residuos
y optimizar el consumo de energía

• Utilización de productos en cumplimiento de la norma
ISO 9001:2008 y fabricados según la norma ISO 14001:2004

• Mantener un equilibrio con los requerimientos de los clientes

CABLES CALEFACTORES,
SENSORES DE TEMPERATURA
Y CONTROL, CABLES DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y
CUADROS DE POTENCIA Y CONTROL



TRACELEC ofrece Soluciones Globales adaptadas a las necesidades de cada cliente, identificando
los puntos críticos de cada proyecto para ofrecer la mejor Solución Técnica y Económica.
Estamos especializados en proyectos Llave en Mano, en ámbito Nacional e Internacional.

SOLUCIONES
LLAVE EN MANO

UNA
SOLUCIÓN

GLOBAL
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INGENIERÍA
DE PROYECTO
Diseño e Ingeniería
Preliminar
Estudio Técnico-
Económico
Documentación
de Proyecto

•

•

•

iTRACE SISTEMA
DE SUPERVISIÓN
Pantalla táctil
dinámica e intuitiva
Integración
en sala de control
Control local y remoto

•

•

•

CONTROL DE
TEMPERATURA
Ahorro energético
Fiabilidad y seguridad
Garantizar temperaturas
de proceso

•
•
•

INSTALACIÓN IN SITU
Llave en mano
Gestión de proyectos
Supervisión
Puesta en marcha

•
•
•
•

GARANTÍA
Auditorías
y diagnósticos
Mantenimiento
preventivo
Servicio post-venta

•

•

•

CABLES
CALEFACTORES
Y ACCESORIOS
Amplia gama
de cables calefactores
Especializados
en altas temperaturas
Ambientes con
riesgo ATEX

•

•

•



  

 
 

  

PROTECCIÓN 
ANTI-CONGELACIÓN
Tuberías de agua, tejados, 
canaletas, bajantes, 
red de incendios y duchas 
de emergencia

TRACEADO 
ELÉCTRICO

AISLAMIENTO
TÉRMICO 
mantas, coquillas 
y aisladores

ALIMENTACIÓN 
Y CONTROL
Cuadros eléctricos de 
potencia, controladores,
termostatos, sensores 
de temperatura ambiente
o de superficie y sistemas
avanzados de control
“iTRACE”

SISTEMA DE LARGA
LONGITUD
Traceado de tuberías 
de larga longitud

TUBERÍAS, EQUIPOS
E INSTRUMENTACIÓN  
Protección contra heladas,
mantenimiento de tempe-
ratura de todo tipo de
equipos (bombas, válvulas,
filtros, bridas, soportes...)

CALENTAMIENTO
Tuberias, equipos e
instrumentación
Tanques horizontales
y verticales
Cisternas, Skids, …

QHSE
•Calidad
•Seguridad
•Higiene
•Medio ambiente

CERTIFICACIONES 
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004

SEGURIDAD 
LABORAL
•Andamios, 

plataformas 
y equipos 
de seguridad

•Formación 
y calificación 
del personal



TRACEADO ELÉCTRICO 
PARA TANQUES
Protección anti-congelación y 
mantenimiento de temperatura

EVITAR ACUMULACIÓN 
DE HIELO Y NIEVE
Tejados, rampas, 
vías de acceso y escaleras 

CAMIONES
Mantenimiento 
en temperatura 
de Cisternas

CONTROL DE HIDROCARBUROS
Líneas enterradas, tuberías de doble 
contención, cámaras de válvulas, 
estaciones de bombeo…

CONTROL DE ZONAS 
NO VIGILADAS
Localización y detección de fugas 
por cable o sonda en zonas 
expuestas a hidrocarburos

DETECCIÓN
HIDROCARBUROS



ÁREAS DE APLICACIÓN
Química, petroquímica, 
refinería, nuclear, energía, 
gas, offshore, criogénica, 
medio ambiental, 
renovables, alimentaria, 
papelera, farmacéutica, 
cosmética...

DISEÑO ECOLÓGICO :
•Optimización del 

aislamiento y 
del consumo energético

•Sistemas de control 
eco-eficientes

ALTA TEMPERATURA
Especialista en cables
calefactores, alta temperatura,
alta potencia, cables de
aislamiento mineral (MI)...

Tabla de selección cables calefactores / temperatura de exposición 

Año tras año continuamos descubriendo
nuevas áreas de aplicación para las cuales
el traceado eléctrico es la solución ideal.
TRACELEC está reconocido a través de sus
certificaciones y homologaciones, habiéndose
especializado en el sector Energético y
Medioambiental (Nuclear, Ciclos
Combinados, Termosolar,…), participando
activamente tanto en la fase de construcción y
diseño, como en su posterior mantenimiento.Especialistas en zonas ATEX, 

corrosivas y áreas extremas

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Autorregulante

Limitador de potencia

Potencia constante

Serie

Aislamiento mineral

Blindado



TUBERÍAS
Evitar heladas, 

mantener temperaturas 
y reducir viscosidad

Calentamientos

TANQUES
HORIZONTALES

Calefacción 
de líquidos sensibles

Calentamientos

TANQUES 
VERTICALES
Mantenimiento 

de la fluidez y calidad 
de los fluidos

Calentamientos

TOLVAS
Evitar acumulación 

de polvo y partículas 
en paredes

LÍNEAS DE LARGA
LONGITUD

Optimizar y reducir 
puntos de alimentación

electrica

BOMBAS, VÁLVULAS 
E INSTRUMENTOS

Evitar congelación 
y condensación, control 

de viscosidad y temperatura
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FROST HEAVE 
PROTECTION

Calentamiento losa de tanques
GNL, Propano, Amonia,…

y losa de cámaras frigoríficas
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Catálogo de producto

Cable calefactor autorregulante baja temperatura   9
Cable calefactor autorregulante baja temperatura    9
Cable calefactor autorregulante media temperatura  10
Cable calefactor autorregulante alta temperatura  10
Cable calefactor autorregulante alta temperatura  11
Cable calefactor autolimitante alta temperatura  11
Cable calefactor potencia constante trenza metálica 12
Cable calefactor potencia constante fluorpolímero
(conductores 2x0,75 mm2) 12
Cable calefactor potencia constante fluorpolímero
(conductores 2x1,5 mm2) 13
Cable calefactor serie cubierta flexible IPT 13
Resumen kits 14
Cable calefactor serie cubierta metálica MI 15
Cable calefactor blindado CCT 16
Cajas conexión 17
Soportes 17
Accesorios montaje cable baja/media temperatura  18
Accesorios montaje cable MI 18
Termostatos electrónicos 19
Termostatos mecánicos 20
Controladores carril DIN 22
Controladores panelables 22
Sondas de temperatura 23
Sistema avanzado centralizado iTRACE 24
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CABLE CALEFACTOR AUTORREGULANTE BAJA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 85ºC con cubierta de poliolefina.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente en construcción o en 
industria en ambientes no corrosivos para evitar helada en tuberías o 
mantenimiento de temperaturas bajas. Se pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 65ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 85ºC
• T-Rating: T6 (85ºC)
• Radio mínimo de curvatura: 35 mm a -20ºC
• Cubierta de poliolefina

11A102
11A162
11A242
11A302
210001
21002x
22002x
22001x
25001x
240001
23001x

Cable calefactor Autorregulante 10 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 16 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 24 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 30 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR
Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Kit de empalme para cable calefactor gamas 11Axx, 11Bxxx y 11Cxxx
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR/SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR AUTORREGULANTE BAJA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 85ºC con cubierta de fluorpolímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener tempe-
raturas de hasta 65ºC en tuberías, depósitos, etc. Son adecuados para 
ambientes corrosivos y áreas clasificadas como atmósferas explosivas. Se 
pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 65ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 85ºC
• T-Rating: T6 (85ºC)
• Radio mínimo de curvatura: 35 mm a -62ºC
• Cubierta de fluorpolímero

11C102
11C162
11C242
11C302
210001
21002x
22002x
22001x
25001x
240001
23001x

Cable calefactor Autorregulante 10 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 16 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 24 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Cable calefactor Autorregulante 30 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T6
Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR
Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Kit de empalme para cable calefactor gamas 11Axx, 11Bxxx y 11Cxxx
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR/SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase



CABLES CALEFACTORES
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CABLE CALEFACTOR AUTORREGULANTE MEDIA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 135ºC con cubierta de fluorpolímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener tempe-
raturas de hasta 110ºC en tuberías, depósitos, etc. Son adecuados para 
ambientes corrosivos y áreas clasificadas como atmósferas explosivas. Se 
pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 110ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 135ºC
• T-Rating: T4 (135ºC)
• Radio mínimo de curvatura: 35 mm a -55ºC
• Cubierta de fluorpolímero

11D152
11D302
11D452
11D602
210001
21002x
22002x
22001x
25001x
23001x

Cable calefactor Autorregulante 15 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T4
Cable calefactor Autorregulante 30 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T4
Cable calefactor Autorregulante 45 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T4
Cable calefactor Autorregulante 60 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T4
Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR
Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR/SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR AUTORREGULANTE ALTA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 190ºC con cubierta de fluorpolímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener tempe-
raturas de hasta 150ºC en tuberías, depósitos, etc. por lo que permiten 
limpiezas con vapor. Son adecuados para ambientes corrosivos y áreas 
clasificadas como atmósferas explosivas. Se pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 150ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 190ºC
• T-Rating: T3 (200ºC) para 11E152, 11E302, 11E452 // T2 (300ºC) para 11E602
• Radio mínimo de curvatura: 35 mm a -62ºC
• Cubierta de fluorpolímero

11E152
11E302
11E452
11E602
210001
21002x
22002x
22001x
25001x
23001x

Cable calefactor Autorregulante 15 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 30 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 45 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 60 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T2
Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR
Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR/SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase
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CABLE CALEFACTOR AUTORREGULANTE ALTA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 240ºC con cubierta de fluorpolímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener tempe-
raturas de hasta 150ºC en tuberías, depósitos, etc. Son adecuados para 
ambientes corrosivos y áreas clasificadas como atmósferas explosivas. Se 
pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 150ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 240ºC
• T-Rating: T3 (200ºC) para 11F152, 11F302, 11F452 // T2 (300ºC) para 11F602
• Radio mínimo de curvatura: 35 mm a -62ºC
• Cubierta de fluorpolímero

11F152
11F302
11F452
11F602
210001
21002x
22002x
22001x
25001x
23001x

Cable calefactor Autorregulante 15 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 30 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 45 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T3
Cable calefactor Autorregulante 60 W/m a 10°C (230 V) - ATEX e IIC T2
Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR
Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

SR/SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR AUTOLIMITANTE ALTA TEMPERATURA

Temperatura de exposición hasta 260ºC con cubierta de fluorpolímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener tempe-
raturas de hasta 149ºC en tuberías, depósitos, etc. Son adecuados para 
ambientes corrosivos y áreas clasificadas como atmósferas explosivas. Se 
pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 149ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 260ºC
• T-Rating: T2 (300ºC) – T6(85ºC) según diseño
• Radio mínimo de curvatura: 32 mm a -60ºC // 10 mm a -15ºC
• Cubierta de fluorpolímero

12A142
12A282
12A422
12A572
230005
210007
210008
250005
210012
230005

Cable Calefactor Auto-limitante (14 W/m a 10ºC). ATEX
Cable Calefactor Auto-limitante (28 W/m a 10ºC). ATEX
Cable Calefactor Auto-limitante (42 W/m a 10ºC). ATEX
Cable Calefactor Auto-limitante (57 W/m a 10ºC). ATEX
Kit entrada calorifugado para cables SR, M25
Kit Terminación (Conexión + Final) @ 200 ºC
Kit Terminación (Conexión + Final) @ 260 ºC
Prensa M25 EXE
Kit de Conexión para ZPT
Kit entrada calorifugado para cables ZPT

SL
SL
SL
SL

SR/SL
SL
SL
SL
SL
SL

-
-
-
-
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase
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CABLES CALEFACTORES

CABLE CALEFACTOR POTENCIA CONSTANTE TRENZA METÁLICA

Temperatura de exposición hasta 180ºC con trenza metálica de protec-
ción. Se utiliza habitualmente para evitar hielo en las tuberías, así como 
para agua caliente sanitaria. Se puede cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): Según cable (ver tabla inferior)
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 180ºC
• Radio mínimo de curvatura: 20 mm a -40ºC

13B102
13B152
13B202
13B252
13B302
13B352
13B502
210042

Cable calefactor 10 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 165ºC
Cable calefactor 15 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 150ºC
Cable calefactor 20 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 130ºC
Cable calefactor 25 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 115ºC
Cable calefactor 30 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 95ºC
Cable calefactor 35 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 75ºC
Cable calefactor 50 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 25ºC
Kit cables calef. (conexión y final), aplicado en frío, M25

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR POTENCIA CONSTANTE FLUORPOLÍMERO
(CONDUCTORES 2X0,75 MM2)

Temperatura de exposición hasta 180ºC con cubierta de fluor-
polímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mante-
ner temperaturas de hasta 155ºC, así como protección contra 
heladas en tuberías, tejados, terrazas, rampas, calles, escale-
ras, etc. Son adecuados para ambientes corrosivos y áreas 
clasificadas como atmósferas explosivas. Se pueden cortar a 
medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): Según cable (ver tabla inferior)
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 180ºC
• Radio mínimo de curvatura: 20 mm a -40ºC

13C152
13C302
13C402
210042
210041

Cable calefactor 15 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 155ºC
Cable calefactor 30 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 115ºC
Cable calefactor 40 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 84ºC
Kit cables calef. (conexión y final), aplicado en frío, M25
Kit cables calef. Potencia constante (conex. y final), aplicado en frío, M25 Ex

CW
CW
CW
CW
CW

100 m
100 m
100 m

1
1

Referencia Descripción Familia Envase
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CABLE CALEFACTOR POTENCIA CONSTANTE FLUORPOLÍMERO
(CONDUCTORES 2X1,5 MM2)

Temperatura de exposición hasta 200ºC con cubierta de fluor-
polímero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mante-
ner temperaturas de hasta 190ºC en tuberías, depósitos, etc. 
Son adecuados para ambientes corrosivos y áreas clasificadas 
como atmósferas explosivas. Se pueden cortar a medida.

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): Según cable (ver tabla inferior)
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 200ºC
• Radio mínimo de curvatura: 20 mm a -40ºC

13D102
13D152
13D202
13D252
13D302
13D352
13D502
210042

Cable calefactor 10 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 190ºC
Cable calefactor 15 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 185ºC
Cable calefactor 20 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 168ºC
Cable calefactor 25 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 160ºC
Cable calefactor 30 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 150ºC
Cable calefactor 35 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 132ºC
Cable calefactor 50 W/m a 230 V, Tª max. trabajo 91ºC
Kit cables calef. (conexión y final), aplicado en frío, M25

CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW
CW

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR SERIE CUBIERTA FLEXIBLE

Temperatura de exposición hasta 260ºC con cubierta de fluorpolí-
mero.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mantener 
temperaturas en tuberías de larga longitud y grandes equipos (tan-
ques, tolvas, etc.). Son adecuados para ambientes corrosivos y 
áreas clasificadas como atmósferas explosivas.

• Máxima densidad de potencia: 25 W/m
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 260ºC
• T-Rating: T2 (300ºC) – T6(85ºC) según diseño
• Radio mínimo de curvatura: 5 veces el diámetro del cable
• Cubierta de fluorpolímero

14C00xx
210013
210014
250002
230016

Cable Calefactor Serie para sistemas LongLine ATEX (de 0.8 Ω/Km a 8000 Ω/Km)
Kit de terminaciónpara cable serie (0,8 - 15Ω/km). Incluye 3m CL-6
Kit de terminaciónpara cable serie (17,8 - 8000Ω/km). Incluye 3m CL-2,5
Prensa M20 para cables IPT ATEX
Kit entrada al calorifugado para cables/sondas, M20

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

-
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase
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CABLES CALEFACTORES

RESUMEN KITS

Kits de conexión y finales para cable calefactor (autorregulante, potencia constante y serie) para cone-
xionado de cable en caja y para final de tramo.
Kits de entrada a calorifugado para protección del cable calefactor. Evitan que el cable sea dañado al 
atravesar el calorifugado (evitando daños con la chapa de éste).

210001
21002x
210007
210010
210012
210013
210014
210042
210041

Kit de conexión cable SR para caja integrada
Kit de conexión cable SR para caja modular con prensa
Kit Terminación (Conexión + Final) @ 200 ºC
Kit Terminación (Conexión + Final) @ 260 ºC
Kit de Conexión para ZPT
Kit de terminaciónpara cable serie (2,9 - 15Ω/km). Incluye 3m CL-6
Kit de terminaciónpara cable serie (17,8 - 8000Ω/km). Incluye 3m CL-2,5
Kit cables calef. CW (conexión y final), aplicado en frío, M25
Kit cables calef. CW (conexión y final), aplicado en frío, M25 Ex

Referencia Descripción

22002x
22001x

Kit final Zona Ordinaria para cable SR
Kit final ATEX para cable SR

Referencia Descripción

25001x
250005
250002

Prensa M25 EXE para cable calefactor SR
Prensa M25 EXE para cable calefacto autolimitante
Prensa M20 para cables serie

Referencia Descripción

240001 Kit de empalme para cable calefactor gamas 11Axx, 11Bxxx y 11Cxxx

Referencia Descripción

23001x
230005
230016

Kit entrada calorifugado para cables SR, M25
Kit entrada calorifugado para cables 12Axxx
Kit entrada al calorifugado para cables/sondas, M20

Referencia Descripción



15

CABLE CALEFACTOR SERIE CUBIERTA METÁLICA MI

Cable unifilar (1 solo conductor)

Temperatura de exposición hasta 600ºC con cubierta metálica 
(Acero Inoxidable o ALLOY825) Aislamiento interior de óxido de 
magnesio.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mante-
ner temperaturas de proceso de hasta 530ºC en tuberías, depó-
sitos, tolvas, etc., y en casos en los que los cables deben sopor-
tar temperaturas de 600ºC (cable desconectado). Son adecua-
dos para ambientes corrosivos y áreas clasificadas como atmós-
feras explosivas (según diseño).

• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 530ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 600ºC
• T-Rating: según diseño

15Axx5
15Axx6
15Bxx3
15Bxx6

Cable Calef. MI Alloy 825 Unifilar (1 core hasta 500V) 600ºC (de 0,16 Ω/m a 10 Ω/m)
Cable Calef. MI Alloy 825 Unifilar (1 core hasta 600V) 600ºC (de 0,00846Ω/m a 6,56 Ω/m)
Cable Calef. MI Alloy 825 Bifilar (2 core hasta 300V) 600ºC (de 0,106 Ω/m a 36,1 Ω/m)
Cable Calef. MI Alloy 825 Bifilar (2 core hasta 600V) 600ºC (de 0,0268 Ω/m a 36,1 Ω/m)

MI
MI
MI
MI

-
-
-
-

Referencia Descripción Familia Envase

Cable bifilar (2 conductores)

Cubierta ALLOY 825

15Cxxx
15Dxx3
15Dxx6

Cable Calef. MI Acero Inox. Unifilar (1 core hasta 500V) 600ºC (de 0,16 Ω/m a 10 Ω/m)
Cable Calef. MI Acero Inox. Bifilar (2 core hasta 300V) 600ºC (de 0,106 Ω/m a 36,1 Ω/m)
Cable Calef. MI Acero Inox. Bifilar (2 core hasta 600V) 600ºC (de 0,0268 Ω/m a 36,1 Ω/m)

MI
MI
MI

-
-
-

Referencia Descripción Familia Envase

Cubierta INOX
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Temperatura de exposición hasta 1050ºC con cubierta metálica 
(ALLOY825).
Aislamiento interior de óxido de magnesio.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente para mante-
ner temperaturas de proceso de hasta 800ºC en tuberías, 
depósitos, tolvas, etc., en casos en los que los cables deben 
soportar temperaturas de hasta 1050ºC (cable desconectado) 
o cuando se necesita aportar una alta densidad de potencia.

• Potencia cable: desde 650 W hasta 4.000 W
• Temperatura máxima de trabajo (conectado): 800ºC
• Temperatura máxima de exposición (desconectado): 1050ºC
• Zona Ordinaria
• Radio mínimo de curvatura: 40 mm
• Cubierta de ALLOY 825

Unifilares 230 V
16A012
16A022
16A032
16A042
16A052
16A062
16A072

Cable Calefactor blindado unifilar, 500 W / 4,92 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 650 W / 3,3 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 800 W / 4 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 900 W / 4,5 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 1000 W / 5 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 1320 W / 5,7 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 1800 W / 5,6 m (230 V)

CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT

1
1
1
1
1
1
1

Unifilares 400 V
16A014
16A024
16A034
16A044
16A054
16A064

Cable Calefactor blindado unifilar, 1500W / 4,92 m (400 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 2000 W / 3,3 m (400 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 2400 W / 4 m (400 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 2700 W / 4,5 m (400 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 3000 W / 5 m (400 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 4000 W / 5,7 m (400 V)

CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT

1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase

Bifilares STANDARD
16B012
16B022
16B032
Bifilares ALTA CARGA
16B042
16B052
16B062
16B072
16B082
16B092
16B102
16B112

Cable Calefactor blindado unifilar, 200 W / 1 m (230 V)
Cable Calefactor blindado unifilar, 200 W / 2 m (230 V) 
Cable Calefactor blindado unifilar, 400 W / 4 m (230 V)

Cable Calefactor blindado bifilar, 200 W / 0,25 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 315 W / 0,4 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 400 W / 0,6 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 500 W / 0,8 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 630 W / 1 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 750 W / 1,2 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 1000 W / 1,5 m (230 V)
Cable Calefactor blindado bifilar, 1200 W / 1,7 m (230 V)

CCT
CCT
CCT

CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT
CCT

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase

CABLE CALEFACTOR BLINDADO CCT

CABLES CALEFACTORES

Parte calienteParte
No Caliente

Cable flexible
silicona (3m)

2x2.5mm²

Parte
No Caliente

Cable flexible
silicona (3m)

2x2.5mm²

Parte calienteParte
No Caliente

Cable flexible
silicona (3m)
3G1.5mm²
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CAJAS CONEXIÓN

SOPORTES

Cajas de conexión para todo tipo de cables calefactores. Para 
instalación en ambientes corrosivos. Aptos para Zona Ordinaria 
y para Zona Clasificada ATEX.
Cajas para conexionado de sondas de temperatura.

Soporte de acero inoxidable para fijación de cajas de conexión 
y sondas a tuberías.

33001x
33002x
340001
340002
320003
340003
320004
320007
340004
320005
340005
320006
340006
320009
340009

Caja conexión integrada ATEX IP66 para 1 cable + soporte 
Caja conexión integrada ATEX IP66 hasta 3 cables + soporte 
Caja conexión modular ATEX IP66 hasta 1 cable calefactor 
Caja conexión modular ATEX IP66 hasta 3 cables calefactores 
Caja conexión modular NH IP66, 4 ent. M25, 4+2 Bornas 10 mm2 
Caja conexión modular ATEX IP66, 4 ent. M25, 4+2 Bornas 10 mm2 
Caja conexión modular NH IP66, 1xM25 + 3xM20, 4+2 Bornas 10 mm2 
Caja conexión modular NH IP66, 1 ent. M25 + 3 ent. M20 sin bornas 
Caja conexión modular ATEX IP66, 1xM25+3xM20, 4+2 Bornas 10 mm2 
Caja conexión modular NH IP66, 6xM20 + 1xM32, 6+2 Bornas 10mm2 
Caja conexión modular ATEX IP66, 6xM20+1xM25, 6+2 Bornas 10mm2 
Caja conexión modular NH IP66, 6xM20+1xM40, 6+2 Bornas 35mm2 
Caja conexión modular ATEX IP66, 6xM20+1xM40, 6+2 Bornas 35mm2 
Caja sonda NH con entradas 1xM25 + 1xM20, bornas 4mm2 
Caja sonda Zona ATEX con entradas 1xM25+1xM20 y bornas de 4mm2

Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas
Cajas

Referencia Descripción Familia Envase

Tabla resumen relación cajas-cajas-soportes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

410001
410002
410003
410004
410005
410006
410007
410008
410009
410010

Soporte A.Inox. de fijación cajas 320003, 320004, 320007, 340003, 340001 y 340004 (2x100mm)
Soporte A.Inox. de fijación cajas 320003, 320004, 320007, 340003, 340001 y 340004 (2x250mm)
Soporte A.Inox. de fijación cajas 320005, 340002 y 340005 (2x100mm)
Soporte A.Inox. de fijación cajas 320005, 340002 y 340005 (2x250mm)
Soporte A.Inox. de fijación cajas 320006 y 340006 (2x100mm)
Soporte A.Inox. de fijación cajas 320006 y 340006 (2x250mm)
Soporte A.Inox. de fijación Termostato 320010 (2x100mm)
Soporte A.Inox. de fijación Termostato 320011 (2x250mm)
Soporte A.Inox. para fijación cajas 320009 y 340009 (1x100mm)
Soporte A.Inox. para fijación cajas 320009 y 340009 (1x250mm)

Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes
Soportes

Referencia Descripción Familia Envase
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Caja Soporte
Modular Integrada Altura soporte

ATEX 100mm 250mmATEX
Cable

SR
SL

CW
IPT
MI

Sonda

320003
320004
320005
320006
320009
320007

410001
410003
410001
410001
410003
410005
410009
410001

410002
410004
410002
410002
410004
410006
410010
410002

340001
340002
340003
340004
340005
340006
340009

33001x
33002x

Z. Ord
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Accesorios para la instalación de cables calefactores autorre-
gulantes, potencia constante y serie. Materiales para fijación 
de cables y cajas, así como etiquetado de advertencia de 
Traceado Eléctrico.

610009
610001
610002
610003
610004
610005
620002
620001
610022

Kit Fleje con grapas A.Inox. para sujeción cable a depósitos
Rollo 33m cinta Fibra Vidrio alta temperatura fijación cable a tuberías
Rollo 50 m cinta Aluminio fijación cable en accesorios
Abrazaderas A.Inox. para soportes /accesorios hasta DN90 (1"1/4 a 3")
Abrazaderas A.Inox. para soportes / accesorios hasta DN290 (2" a 10")
Abrazaderas A.Inox. para soportes /accesorios hasta DN1050 (2" a 40")
Etiquetas señalización cable calefactor interior caja
Etiquetas señalización / Advertencia TRACEADO ELECTRICO
Tubo de silicona selladora

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

25 m
-
-
-
-
-
-
-
-

Referencia Descripción Familia Envase

610012
610013
610014
610015
610016
610017
610010
610011
610007
610018
610019
610020
610021

Abrazadera Bola Inox 304 200x4,5mm
Abrazadera Bola Inox 304 370x4,5mm
Abrazadera Bola Inox 304 370x7,9mm
Abrazadera Bola Inox 304 520x4,5mm
Abrazadera Bola Inox 304 680x7,9mm
Abrazadera Bola Inox 304 1020x7,9mm
Dispositivo cierre Inox. - tornillo
Fleje acero inox. para abrazaderas
Rollo alambre de acero Inox para fijación cable MI a tuberías/equipos
Rollo de 25 m de Banda Cerámica (ancho = 50 mm / espesor = 3 mm)
Banda metálica de acero Inox para fijación de cable MI (25 m)
Foil de Aluminio, rollo 100m2 (100x1m) y 0,05mm Espesor (50 micras)
Foil de Acero Inoxidable 10 Kg, rollo 48 m2 aprox (48x0,33m) y 0,06mm Espesor

Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios

-
-
-
-
-
-

25 ud
30 m
150 m

-
-
-
-

Referencia Descripción Familia Envase

ACCESORIOS MONTAJE CABLE BAJA/MEDIA TEMPERATURA

TRACELEC • +34 977 290 039 • WWW.TRACELEC.COM

WARNING
ELECTRICAL HEAT TRACING

Accesorios para la instalación de cables calefactores de aisla-
miento mineral (MI).
Materiales para fijación de cables.

ACCESORIOS MONTAJE CABLE ALTA TEMPERATURA

CAJAS CONEXIÓN, SOPORTES Y ACCESORIOS MONTAJE
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TERMOSTATOS ELECTRÓNICOS

Termostato electrónico para ubicar en Zona Ordinaria. Adecua-
do para intemperie.
Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósi-
tos, equipos, etc. que precisen de control local y estén instala-
dos en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, 
humedad, etc.

520013

520014

Termostato Electrónico Local IP-65, 230V, 1 Relé 16A, 3 ent.M25
+ 1 ent.M16 para sonda PT100 incluida
Termostato Electrónico Local IP-65, 230V, 1 Relé 40A, 3 ent.M25
+ 1 ent.M16 para sonda PT100 incluida

Termostatos

Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

• Rango temperatura: -50ºC a 500ºC
• Sonda tipo Pt100
• Dimensiones caja: 200mm x 150mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac

Termostato electrónico para ubicar en Zona Ordinaria. Adecua-
do para intemperie.
Regulador diseñado para controlar la aportación de energía en 
cablescalefactores en aplicaciones en las que se precisa que 
vaya variando en función de la temperatura ambiente.

520001 Regulador de energía en función temp. Ambiente, relé 10 A Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

• Rango temperatura: -40ºC a 200ºC
• Sonda tipo Pt100
• Dimensiones caja: 120mm x 160mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac
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Termostato electrónico apto para Zonas Clasificadas ATEX. Ade-
cuado para intemperie.
Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósi-
tos, equipos, etc. que precisen de control local y estén instala-
dos en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, 
humedad, etc.
Dispone de led indicador.

520003

520004

Termostato electrónico ATEX Ex e ia mb (Ga) IIC T5 Gb 0ºC a +199ºC /
2 entradas M25, relé de control de 32A de capacidad, LED indicativo
Termostato electrónico ATEX Ex e ia mb (Ga) IIC T5 Gb 0ºC a +499ºC /
2 entradas M25, relé de control de 32A de capacidad, LED indicativo

Termostatos

Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

• Rango temperatura: 0ºC a 499ºC
• Rango temperatura bulbo: -55ºC a 585ºC
• Dimensiones caja: 122mm x 120mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac

TERMOSTATOS MECÁNICOS

Termostato mecánico apto para Zonas Clasificadas ATEX. Ade-
cuado para intemperie.
Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósi-
tos, equipos, etc. que precisen de control local y estén instala-
dos en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, 
humedad, etc.

520002 Termostato mecánico ATEX Ex d IIC T6, -4ºC a +163ºC / 1 entrada
3/4"NPT, relé de control de 22A de capacidad

Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

• Rango temperatura: -4ºC a 163ºC
• Rango temperatura bulbo: -50ºC a 215ºC
• Dimensiones caja: 115mm x 167mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac
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Termostato mecánico apto para Zonas Clasificadas ATEX. Ade-
cuado para intemperie.
Permite conexionar hasta 3 cables calefactores.
Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósi-
tos, equipos, etc. que precisen de control local y estén instala-
dos en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, 
humedad, etc.

520005

520006

520007

Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, -20ºC a +50ºC / 
1 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, 0ºC a +190ºC / 
1 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, 60ºC a 
+300ºC / 3 cables M20, relé de control de 25A

Termostatos

Termostatos

Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

1

• Rango temperatura: -20ºC a 300ºC
• Rango temperatura bulbo: -20ºC a 500ºC
• Dimensiones caja: 160mm x 160mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac

Termostato mecánico con limitador, apto para Zonas Clasifica-
das ATEX. Adecuado para intemperie.
Permite conexionar hasta 3 cables calefactores.
Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósi-
tos, equipos, etc. que precisen de control local y estén instala-
dos en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, 
humedad, etc.

520008

520009

520010

520011

520012

Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, -20ºC a +50ºC +
Limitador -20ºC a +50ºC / 2 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, 0ºC a +190ºC +
Limitador +70ºC a +190ºC / 2 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, +60ºC a +300ºC +
Limitador +150ºC a +300ºC / 2 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, -20ºC a +50ºC +
Limitador +150ºC a +300ºC / 2 cables M20, relé de control de 25A
Termostato mecánico ATEX Ex de IIC T6, T5, 0ºC a +190ºC +
Limitador +150ºC a +300ºC / 2 cables M20, relé de control de 25A

Termostatos

Termostatos

Termostatos

Termostatos

Termostatos

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

1

1

1

• Rango temperatura: -20ºC a 300ºC
• Rango temperatura bulbo: -20ºC a 500ºC
• Dimensiones caja: 160mm x 260mm
• Protección IP65
• Alimentación 230 Vac
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CONTROLADORES CARRIL DIN

Controlador electrónico carril DIN, para ubicar en Zona Ordina-
ria. Display de 4 dígitos.
Entrada para sonda Pt100, termopar, etc.
Disponible con 1, 2 y 3 relés, salida RS485 (según modelo)

530001

530002

530003

530004

Controlador Digital carril DIN, 1 Display 4 díg., 1 Relé (Control),
Alim. 100…240V
Controlador Digital carril DIN, 1 Display 4 díg., 2 Relés (Control y
Alarma), Alim. 100…240V
Controlador Digital carril DIN, 1 Display 4 díg., 2 Relés (Control y
Alarma), Alim. 100…240V, RS485
Controlador Digital carril DIN, 1 Display 4 díg., 3 Relés (Control y
Alarma), Alim. 100…240V

Controladores

Controladores

Controladores

Controladores

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

1

1

• Rango temperatura (con sonda Pt100): -99,9ºC a 850,0ºC
• Dimensiones caja: 70mm x 84mm
• Alimentación 24 Vac/Vdc, 100 .. 230 Vac

CONTROLADORES PANELABLES

Controlador electrónico para panelar en puerta de cuadro eléc-
trico, para ubicar en Zona Ordinaria. Doble display de 4 dígitos.
Entrada para sonda Pt100, termopar, etc.
Disponible con 1 y 2 relés, salida RS485 (según modelo)

530008

530006
530007

610006
530010

Controlador Digital Panelable 48x48, 2 Displays 4 díg., 2 Relés
(Control y Alarma), IP65, Alim. 90…240V
Conversor salida RS485 para controlador QB48
Controlador Digital Panelable 48x48, 2 Displays 4 díg., 2 Relés
(Control y Alarma), IP65, Alim. 90…240V con salida 4-20mA
Soporte de fijación de controlador QB48 a carril DIN
Junta de estanqueidad para equipos 48x48mm. Permite cumplir IP65

Controladores

Controladores
Controladores

Controladores
Controladores

Referencia Descripción Familia Envase
1

1
1

1
1

• Rango temperatura (con sonda Pt100): -200ºC a 850ºC
• Dimensiones caja: 48mm x 48mm
• Alimentación 90 .. 230 Vac
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SONDAS DE TEMPERATURA

Sondas de temperatura Pt100, aptas para Zona Ordinaria o Zona 
Clasificada ATEX (según modelo).
Disponibles en sondas para conexionar a caja y sondas de cabezal.
Conversores 4-20 mA.

510002

510003

510004

510005

510016

510006

510007

510008

510009

510010

510011

550001
610008

Sonda Temperatura Pt100 2h, vaina Inox, 2,5m cable
silicona, -50..180 ºc
Sonda Temperatura Pt100 2h, vaina Inox, 1,5 m cable cable
blindado, -50.. 400ºC
Sonda PT100 NH de 3hilos, 2m de cable MI y 4,5mm de diám.,
-50/+500ºC
Sonda PT100 EX ia de 3hilos, 2m de cable MI y 4,5mm de diám.,
-50/+500ºC
Sonda PT100 (con caja conexión) EX e de 3hilos, cable MI Inox. y 3mm 
de diám., -100/+600ºC
Sonda Temp. PT100 4h NH con cabezal aluminio, -50 a 500ºC, 1/2 NPT 
(6mm Diam, 150mm Altura, 100mm Vaina)
Sonda Temp. PT100 4h Exd IIC T6 con cabezal aluminio, -50 a 500ºC, 
1/2 NPT (6mm Diam, 150mm Altura, 100mm Vaina)
Sonda Temp. PT100 NH con Salida 4-20mA (0-200ºC), cabezal aluminio, 
-50 a 500ºC, 1/2 NPT (150mm Altura, 100mm Vaina)
Sonda Temp. PT100 NH con Salida 4-20mA (0-500ºC), cabezal aluminio, 
-50 a 500ºC, 1/2 NPT (150mm Altura, 100mm Vaina)
Sonda Temp. PT100 Exd, con Salida 4-20mA (0-200ºC), cabezal aluminio, 
-50 a 500ºC, 1/2 NPT (150mm Altura, 100mm Vaina)
Sonda Temp. PT100 Exd, con Salida 4-20mA (0-500ºC), cabezal aluminio, 
-50 a 500ºC, 1/2 NPT (150mm Altura, 100mm Vaina)
Convertidor universal de temperatura Pt100 a 4-20 mA. Config. mediante NFC 
Clip para fijar zócalo conversor en carril DIN

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas

Sondas
Sondas

Referencia Descripción Familia Envase
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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Tras años de experiencia en la instalación especializada de 
Traceado Eléctrico, TRACELEC ha desarrollado un exclusivo 
sistema autónomo de control y monitorización de sistemas de 
Traceado. Tras un estudio de recopilación de las necesidades y 
demandas de nuestros clientes y en combinación con la amplia
experiencia en el sector, TRACELEC ha creado el TCS-1G 
(Trace Control System de 1ª Generación).
El TCS-1G consta de múltiples componentes interconectados 
por una red de comunicación en tiempo real, siendo su unidad 
central el punto de referencia de todos los componentes. A su 
vez y cubriendo una de las principales prestaciones de este 
equipo, la unidad central se adapta a cualquier tipo de sistema 
de comunicación que requiera el cliente para su posterior 
implementación o interactividad con el DCS existente en planta.
El TCS-1G (Trace Control System) ofrece a través de su amplia 
pantalla táctil (15”), una interactividad con los sistemas de 
Traceado Eléctrico de forma muy intuitiva, aportando todos los 
datos necesarios como temperaturas, alarmas, circuitos 
activos, diagramas de la planta, tiempos de activación etc. 
Gracias a su red de comunicación en tiempo real (ETHERCAT), 
permite visualizar en la propia pantalla datos como gráficas de 
temperaturas sin desfase en el tiempo.

540001
540002
540003
540004
540005
540006
540007
540008
540009
540010
540011
540012
540013
540014
540015
540016
540017
540018
540019
540020

Basic CPU module CX5130, Windows 10 IoT
30 GB Cfast Card
TC3 PLC, Performance Class40
TC3 HMI Server, plataform 40 (Performance)
TC3 Modbus TCP performance Class 40
Connecting kit 5 m for CP29xx, containing: 5 m DVI cable, 5 m USB cable
TC3 EtherCAT Redundancy 250, performance class 40
Multi-Touch built-in control panel 15"
16-chanel digital input terminal 24 V DC, filter 3.0 ms, type 3
16-chanel digital output terminal 24 V DC, 0,5 A, 1-wire system
4-chanel input terminal 4-20mA
4-chanel input terminal PT100 (RTD) for resistane sensors, 16 bit
2-chanel input terminal PT100 (RTD) for resistane sensors, 16 bit
Bus end cap
Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A with diagnostics
Salida EtherCAT FO for E-Bus terminals
Entrada EtherCAT FO for E-Bus terminals
Salida Ethercat extensión
Entrada EtherCAT Couper for E-Bus terminals
Software

iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE
iTRACE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Referencia Descripción Familia Envase
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REFERENCIAS
TRACELEC posee una larga experiencia y trayectoria en sistemas de Traceado Eléctrico, acumulando más de 30 años de 
experiencia en todo el mundo, y con estructura Técnica y Comercial en España desde hace más de 20 años. Como obras 
de referencia en los últimos años en plantas industriales similares a la ofertada (Plantas Termosolares, Ciclos Combinados, 
Refinerías, etc…), podemos destacar las siguientes:

Plantas Petroquímicas/Refino/Gas:
• Nueva Refinería GALP Sines (Portugal)
• Ampliación Terminal GALP Valencia
• Ampliación Terminal GALP Gijón
• Nueva Refinería RAPID Project (Malasia) para TR
• PUD Expansión (Castellbisbal) para BASF
• Unidad PSA-PQ refinería CEPSA La Rábida
• Planta tratamiento efluentes refinería REPSOL Cartagena
• Planta amoniaco para OCP en Marruecos

• Refinería CEPSA Algeciras (20km de cables MI)
• KO DRUMS para ENAGAS/SENER Barcelona
• Plta. PCA de Repsol (varios Km de cable MI)
• Unidad 3200 (Tarragona) para IQOXE
• Terminal/cargadero refinería RESPOL, A Coruña
• Líneas asfalto puerto, refinería CEPSA Algeciras
• Planta aceite para BUNGE IBÉRICA, en Rávena (Italia)
• Planta betún para PACKING BITUMEN, en Cartagena

Plantas BioDiésel y Terminales de Almacenamiento:
• Planta Biodiesel BIO OILS Huelva
• Planta Biodiesel BIONOR Berantevilla
• Planta Biodiesel BIOARAG Altorricón
• Terminal Alm. DECAL Huelva
• Terminal Alm. DECAL Huelva
• Planta biodiésel CEPSA BIOENERGÍA Algeciras
• Terminal CLH Gijón
• Terminal CLH Ziérbana

• Terminal Alm. DECAL Barcelona
• Terminal Alm. TEPSA Barcelona
• Terminal Alm. TERQUIMSA Barcelona
• Losa tanque GNL para BBG, Ziérbana
• Losa tanque GNL para FLUXIS, Zeebrugge
• Terminal VOPAK Algeciras
• Terminal CLH Santovenia

Centrales Térmicas de Ciclo Combinado:
• CCC SIEMENS, en Arrúbal (4km de cables MI)
• CCC en Montoire (Francia), para Técnicas Reunidas
• CCC en Pego (Portugal), para MONCOBRA
• CCC Soto de Rivera IV en Oviedo para Duro Felguera
• CCC Castejón II para Duro Felguera
• CCC Velilla para Duro Felguera
• CCC Compostilla para Duro Felguera

• CCC Monfalcone (Italida) para Duro Felguera
• CCC La Robla para COBRA
• CCC Narcea para COBRA
• CCC Lares (Portugal) para COBRA
• CCC Plana del Vent para CYMI
• CCC Carrington para Duro Felguera
• CT Kilpilahty (Finlandia) para PHB

Cementeras y papeleras:
• Líneas fuel cementera CEMEX Mallora para FIVES PILLARD
• Planta de Oruro (Bolivia) para SACYR INDUSTRIAL

• Líneas fuel cementera CIMPOR en Portugal FIVES PILLARD
• Proyecto El Niño Papelera IP en Fuenabrada para CYMI

Centrales Termosolares:
• LA SOLANA para abener-teyma, en Arizona (USA) 
• GEMASOLAR para SENER, en Sevilla 
• KAXU para ABENGOA, en Poffader (Suráfrica) 
• EXTRESOL 1 para GRUPO COBRA, en Badajoz 
• EXTRESOL 2 para GRUPO COBRA, en Badajoz 
• EXTRESOL 3 para GRUPO COBRA, en Badajoz 
• SOLABEN 1 para ABENER, en Logrosán (Cáceres) 
• SOLABEN 2 para ABENER, en Logrosán (Cáceres) 
• SOLABEN 3 para ABENER, en Logrosán (Cáceres)
• SOLABEN 6 para ABENER, en Logrosán (Cáceres) 
• TERMOSOL 1 para NEXTERA / SENER, en Badajoz 
• TERMOSOL 2 para NEXTERA / SENER, en Badajoz 
• CASABLANCA para COBRA / SENER, en Badajoz 
• PALMA DEL RÍO 1 para ACCIONA / INGETEAM, en Córdoba 
• PALMA DEL RÍO 2 para ACCIONA / INGETEAM, en Córdoba 
• PALMA DEL RÍO 3 para SERIDOM / FCC, en Córdoba 
• TES para ABENER, en Sanlúcar La Mayor
• MORON para ACCIONA/DITECSA, en Cádiz
• ANDASOL 3 para Duro Felguera, en La Calahorra 
• ASTEXOL 2 para ELECNOR, en Olivenza 
• ASTE 1A para ELECNOR, en Cinco Casas 
• ASTE 1B para ELECNOR, en Cinco Casas 
• NOOR 1 para UTE Acciona/TSK/Sener, en Ouarzazate (Marruecos)
• NOOR 2 para UTE Sepco/Sener, en Ouarzazate (Marruecos)

• TONOPAH para COBRA / SOLAR RESERVE, en Nevada (USA)
• CRS II para ABENGOA, en Sevilla
• BOCKPOORT para SENER / ACCIONA / TSK, en Suráfica
• ANDASOL 1 para GRUPO COBRA, en Calahorra (Granada)
• ANDASOL 2 para GRUPO COBRA, en Calahorra (Granada)
• ANDASOL 3 para DURO FELGUERA, en Calahorra (Granada)
• MANCHASOL 1 para COBRA-INITEC, en Ciudad Real
• MANCHASOL 2 para COBRA-INITEC, en Ciudad Real
• VALLE 1 para SENER / COBRA, en San José del Valle
• VALLE 2 para SENER / COBRA, en San José del Valle
• SAMCASOL 1 para TSK / MAESSA, en Badajoz
• SAMCASOL 2 para TSK / MAESSA, en Badajoz
• LEBRIJA para IBERESE, en Sevilla
• PSA PS10 para SENER, en Tabernas (Almería)
• PSA PS20 para SENER, en Tabernas (Almería)
• PROMETEO para IBERDROLA, en Almería
• IBERSOL para IBERDROLA, en Puertollano
• PUERTO ERRADO 2 para TSK / MAESSSA, en Murcia
• AVANZA2 para ABENGOA SOLAR, en Sanlúcar la Mayor
• LA AFRICANA para UTE TSK-Ortiz en Córdoba
• LOS ARENALES para Grupo OHL – Ecolaire, en Morón
• SHAGAYA para TSK, en Kuwait
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SHELL / BP OIL / CARGILL / REPSOL YPF / CLH / PPG / IBERICA / CELANESE CHEMICALS / ENDESA / AENA 
/ ASTURIANA / GENERAL ELECTRIC PLASTICS / PROCTER&GAMBLE / CEPSA / HENKEL / TERQUIMSA / IZAR 
/ TEPSA / BASELL / JOTUN / BRILEN / EASTMAN (VORIDIAN) / LANXESS / LUSTRAN POLYMERS / BOSTIK / 
UCAR / DECAL / ARKEMA / SIEMENS / ALSTOM POWER / DE SMET / NATIONAL STARCH & CHEMICAL / UBE 
CHEMICAL / SABIC / RECKITT BENCKISER / PROAS / GALP / PTROVAL / FMC FORET / CRAY VALLEY / CLA-
RIANT CHEMICALS / ERCROS / QUAKER CHEMICAL / CARGILL / ARBORA / INTERNATIONAL PAPER / IQOXE 
/ BASF / TRADEBE / PHB / HIDROAMBIENTE / ARCELOR MITTAL / RHONE POULENC / ELF ATOCHEM / CIBA 
ESSO-TOTALFINA / DOW / RHODIA / UNION CARBIDE / TOTALFINA / LEVER / DU PONT / SOLVAY

QUÍMICA / PETROQUÍMICA / HIDROCARBUROS / LOGÍSTICA / ENERGÍA / PAPELERAS / ACERÍAS

NOVOCHEM / GENENTECH / BAYER / IDILIA FOODS / ROUSSEL UCLAF / LIPHA / BOIRON LABORATORIES

INDUSTRIA FARMACEUTICA

AIR LIQUIDE / ABELLO LINDE / CARBUROS MESSER / ENAGAS / GAS NATURAL / GAZ DE France / BOUY-
GUES OFFSHORE

GAS

ASCO / VANDELLOS / EDF - Nuclear Plants / COGEMA / FBFC / EURODIF

NUCLEAR

SGS THOMSON MICROELECTRONICS / TELEFONICA / AMENA / RETEVISION / ONO / LUCENT TECHNO-
LOGIES / CARRIER / UNI2 / AVANZIT / JAZZTEL / TYCOM / MICROSER / SPHERA /AIRTEL / CISCO / IBM / 
MENTA / COLT TELECOM / UNISYS / EARTH TECH / INDRA

SEMICONDUCTORES / ELECTRÓNICA / TELECOMUNICACIONES

EDF / MICHELIN / DEFISA / AAF / SINAE / ACCIONA / MILTON ROY / LOESCHE / HAMWORHTY / SIEMENS 
/ SULZER / BDI / CHRISTOF GROUP / WESTFALIA / LURGI / BDT / DE SMET / FERTIBERIA / DEGREMONT / 
HÖLTER-ABT / TREDI / HIDROAMBIENTE

RENOVABLES / MEDIOAMBIENTE

FCC / SPIE TRINDEL / ALSTOM / SAUNIER DUVAL ELECTRICIDAD / ISOLUX / SULZER / CYMI / NECSO/ DURO 
FELGUERA / ABENGOA / DRAGADOS / FICHET / G.T.M. / EMMSA / WANNER Y VINYAS / FERROVIAL / 
AGROMAN / OSHA / ENTRECANALES / ELECNOR / ACS COBRA / CRESPO & BLASCO / BENJUMEA / CEGE-
LEC / CORSAN / MASA / COMSA / COPCISA / OHL / ISOLUX / SCHWARTZ HAUTMONT / INABENSA

EPC'S / CONSTRUCTORAS / PROMOTORAS

FOSTER WHEELER / SENER / TECNICAS REUNIDAS / INITEC / TECHNIP / EA / INTECSA-INARSA THYS-
SEN-KRUPP / INTECSA INDUSTRIAL / ALATEC / IDOM / ICONSA / SEGHEERS / ECOLAIRE / CI-REPSOL / 
HEYMO / DISEPROSA / FLUOR DANIEL / INERCO / DRAGADOS OFFSHORE / INYPSA / INGASOL / TECTROL 
/ MASTER INGENIERIA / IBERINSA / IBERINCO / BECTEL / ARUP / TECAM

INGENIERÍAS

ASTILLEROS MURUETA / TALGO

NAVAL / FERROVIARIO

NUESTROS CLIENTES DE REFERENCIA POR SECTORES
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BARCELONA 
Tracelectric S.L.
C/ Josep V. Foix, 10
43007 Tarragona
España
T : +34 977 290 039
ofertas@tracelec.com

MADRID 
Tracelectric, S.L.
Paseo de la Habana, 9-11
28036 Madrid
España
T : +34 914 113 219

www.tracelec.com

LYON 

105 rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx-en-Velin
France
T : +33 (0)472 049 666
ventes@tracelec.com 

PARIS 

380 avenue Clément Ader
27000 Évreux
France
T : +33 (0)232 231 600

LONDON 
Tracelec Ltd.
34 Threadneedle Street
London EC2R 8AY
United Kingdom
T : +44 (0)20 7256 9339
sales@tracelec.com 

CASABLANCA
Tracelec sarl
11 rue El Wahda
Rés. Iman Ali, App. 2
20130 Casablanca
Maroc
T : +212 (0)522 300 197
offres@tracelec.com


